
カノントルクレンチ交換ヘッド
取扱説明書

この度はカノントルクレンチ交換ヘッドをお買上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになった上で正しくご使用ください。
本器を使用し、かつ安全な状態に保つための注意事項が述べられています。
お読みになった後は、見やすい場所に保管してください。
今後とも末永く「カノン製品」をご愛用いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
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大阪営業所：〒550-0013 大阪市西区新町 2-18-19
　　　　　　     TEL.06(6532)4488 ㈹　FAX.06(6538)2656
名古屋営業所：〒480-1162 愛知県長久手市段の上 2202-301
　　　　　　     TEL.0561(76)0422 ㈹　FAX.0561(76)0423
URL:http://www.bestool-kanon.co.jp                E-mail：tokyo＠bestool-kanon.co.jp

適用機種：QCK 形・SCK 形・RCK 形・HCK 形・MCK形・NCK 形

※交換ヘッドは有効長が定められています。
必ず指定のトルクレンチとセットでご使用してください。

QCK形 ラチェットヘッド SCK形 スパナヘッド RCK形 メガネヘッド

HCK形 ヘキサゴンヘッド MCK形 モンキーヘッド NCK形 引掛けスパナヘッド
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◉差込み口は、トルクレンチ頭部差込み径に合ったものを、またスパナ口はボルトの　
頭部またはナットに合ったものをご使用してください。（図 -1）
　★誤ったご使用は損傷事故を引き起こす可能性があります。

安全について

◉ヘッドの外周を削る等の改造は、絶対にしないでください。（図 -2）
　★強度不足による損傷事故を引き起こす可能性があります。

◉トルクレンチに差し込む場合、方向を正しく合わせてください。
　ヘッド穴Ⓐをトルクレンチ頭部のプランジャⒷに水平に差込み
　最後まで確実に差込んでください。（図 -3）
　★ヘッド脱落による損傷事故を引き起こす可能性があります。

【QCK形の場合】
◉切替レバーは、最後まで確実に廻してください。（図 -4）
　★ギヤの空転の原因となりスリップ事故を起こす可能性が
　あります。

◉ドライブ角に合ったソケットをご使用してください。（図 -5）
　★ソケットの空転により損傷事故の原因になります。

【SCK 形、RCK 形、MCK形、NCK 形の場合】
◉スパナをボルトの頭部またはナットに奥まではめ込んで
　ください。（図 -6）
　★スパナがボルト、ナットから外れ損傷事故の原因に
　なります。

【HCK 形の場合】
◉六角棒レンチは長く伸ばさないでください。（図 -7）
　★破損による損傷事故の原因になります。

ご使用の前に始業点検を行ってください。スパナ口の異常磨耗、ギヤの回転不良、六
角棒のダレや摩耗等が発見された場合は、速やかに使用を中止してください。
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